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Busbahnhof Spiez
BehiG-konforme Anlegekanten

Kanton Bern
Einwohnergemeinde Spiez

Bauprojekt

← NB 400- 12.9‰
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Schnitt 1 1:20
Haltekante B

Deckschicht: AC 11 N, B 70/100 3.5 cm
Tragschicht: AC T 16 N, B 70/100 5.0 cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch 0/22

frostsicher nach Norm
SN 670 119-NA mind.50.0 cm

2%

Betonverbundstein

Fahrplan

Betondecke: Beton NPK G 26.0 cm
Tragschicht: AC T 22 N, B 70/100 8.0 cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch 0/22

frostsicher nach Norm
SN 670 119-NA mind.25.0 cm
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Schnitt 3 1:20
Haltekante C

Deckschicht: AC 11 N, B 70/100 3.5 cm
Tragschicht: AC T 16 N, B 70/100 5.0 cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch 0/22

frostsicher nach Norm
SN 670 119-NA mind.50.0 cm

Fahrplan

Betondecke: Beton NPK G 26.0 cm
Tragschicht: AC T 22 N, B 70/100 8.0 cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch 0/22

frostsicher nach Norm
SN 670 119-NA mind.25.0 cm
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Schnitt 4 1:20
Haltekante C

Deckschicht: AC 11 N, B 70/100 3.5 cm
Tragschicht: AC T 16 N, B 70/100 5.0 cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch 0/22

frostsicher nach Norm
SN 670 119-NA mind.50.0 cm
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Schnitt 2 1:20
Haltekante B

Deckschicht: AC 11 N, B 70/100 3.5 cm
Tragschicht: AC T 16 N, B 70/100 5.0 cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch 0/22

frostsicher nach Norm
SN 670 119-NA mind.50.0 cm
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Plan Busladestationen

Situation 1:50, Schnitte 1:20
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