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Abbruch bestehende
Ufermauer

554.00 m ü.M.

Filtermaterial 
Schichtdicke mind. 30 cm

Auffüllen mit geeignetem 
Aushubmaterial

Natursteinblöcke 2.0 - 2.5 t / Block
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Flusskies in den Fugen
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Querprofil 1:50
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Flusskies mit Bollensteinen
(rund): 8-40 mm
Überschüttung

Natursteinblöcke
2.0-2.5 t / Block

Auffüllen mit geeignetem
Aushubmaterial

Filtermaterial
Schichtdicke min. 30 cm

Sicherung Blockbuhne 
mit Pfählen

Flusskies mit Feinanteilen

Flusskies mit Grobanteilen

best. Terrain

m
in

. 3
0 

cm
 

m
in

. 1
.5

0 
m

Datum Visum Datum Visum

FreigabeGeprüft

A

B

C

Datum

Gezeichnet / Revidiert

D

E

Visum

/
Plan Nr.Projekt Nr.

Format

18.031

Kanton Bern
Gemeinde Spiez

Mittelwasserstand Winter

Mittelwasserstand Sommer

Schadensgrenze

557.30

557.80

558.30

best. Abw
asserleitung554.00 m ü.M.

Flusskies mit Bollensteinen
(rund): 8-40 mm

Überschüttung

Querprofil 1:50
Buhne begehbar

Auffüllen mit geeignetem
Aushubmaterial

Pfähle zur Verankerung
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